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Oticon Opn™ miniRITE 
предлагает новый незаметный 
дизайн корпуса с умной 
кнопкой-переключателем 
для еще большей 
легкости управления. Для 
пользователей со средним 
снижением слуха miniR-
ITE используется с уже 
зарекомендовавшими себя 
вкладышами Power flex miniFit 
105.

Технология OpenSound Navi-
gator™ обеспечивает лучшую 
разборчивость речи благодаря 
непрерывному анализу 
обстановки, динамически 
фокусируясь на источниках 
звука и убирая мешающий 
шум.

Беспроводная технология 
TwinLink™ объединяет 
бинауральную связь и 2.4 ГГц 
для передачи стереосигнала 
от внешних цифровых 
источников при минимальном 
токопотреблении.

Oticon Opn является Made for 
iPhone® слуховым аппаратом.

В основе Oticon Opn лежит 
платформа Velox™ с частотным 
разрешением в 64 канала. 
(Opn 1). 

Полностью 
программируемая, 
с обновляемой 
прошивкой, 
платформа Velox 
готова к любым 
испытаниям.

Oticon Opn 1

Техническая информация
miniRITE 105

Oticon Opn 2 и 3

Power flex вкладыш

Oticon Opn 1 Oticon Opn 2 Oticon Opn 3

Ра
зб

ор
чи

во
ст

ь 
ре

чи

OpenSound Navigator™ Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

- Баланс мощности 100% 50% 50%

- Макс. подавление шума 9 дБ 5 дБ 3 дБ

Speech Guard™ LX Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

Spatial Sound™ LX 4 оценочных модуля 2 оценочных модуля 2 оценочных модуля

Soft Speech Booster LX • • •

Ка
че

ст
во

 з
ву

ка

Clear Dynamics • • -

Объемное подавление шума • • -

Частотный диапазон* 10 кГц 8 кГц 8 кГц

Каналов обработки 64 48 48

Усиление низких частот 
(стриминг)

• • •

Ко
м

ф
ор

т

Подавление резких звуков 4 настройки Вкл/Выкл Вкл/Выкл

Feedback shield LX • • •

Подавление шума ветра • • •

Бинауральная координация • • •

И
нд

ив
ид

уа
ли

за
ци

я 
и 

 
оп

ти
м

из
ац

ия
 н

ас
тр

ой
ка

YouMatic™ LX 3 настройки 2 настройки 1 настройка

Полос настройки 16 14 12

Многополосная направленность • • •

Регулятор привыкания • • •

Oticon Firmware Updater • • •

Формулы настройки VAC+, NAL-NL1 + 2 VAC+, NAL-NL1 + 2 VAC+, NAL-NL1 + 2

Звуковые уведомления • • •

Во
зм

ож
но

ст
и 

по
дк

лю
че

ни
я

Стриминг стерео (2.4 ГГц) • • •

Приложение Oticon ON App • • •

Микрофон ConnectClip • • •

Пульт ДУ Remote Control 3.0 • • •

Приставка TV Adapter 3.0 • • •

Автотелефон • • •

Срок работы батарейки** 45-65 45-65 45-65
*�	 Частотный диапазон, доступный для регулировки усиления при настройке
**	� Размер батарейки - 312 - IEC PR41.  

Срок работы батарейки рассчитан как приблизительное время работы при условии многоцелевого использования с различным уровнем 
усиления и различными уровнями входа, а также прямой передачи стереозвука от ТВ (25% времени) и мобильного телефона (6% времени).

Oticon Opn совместим с iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9.7” iPad 
Pro, 12.9” iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4-е поколение), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, и iPod touch (5-е и 6-е поколение). На
устройствах должна быть установлена iOS 9.3 или новее. Узнайте больше о совместимости на сайте www.oticon.global/connectivity
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Apple, логотип Apple, iPhone, iPad, и iPod touch являются торговыми марками Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах.
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* 	� При измерении регулятор усиления установлен в максимальное положение минус 20 дБ, УЗД входного сигнала - 70 дБ. Это было сделано для обеспечения усиления эквивалентного максимальному 
усилению по стандарту IEC 60118-0+A1:1994, но без влияния обратной связи.

** 	� Токопотребление измерено в соответствии стандартам IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 и ANSI S3.22:2014 §6.13 после истечения времени установления сигнала, равному как 
минимум 3 минутам.

*** 	� Основано на стандартном измерении потребления батарейки (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Реальный срок зависит от качества батарейки, использования аппарата, настройки активных функций, потери 
слуха и звуковой обстановки.

Техническая информация 
Измерено в соответствии с

Имитатор уха
IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,

IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV и
IEC 60318-4:2010

Камера связи 2CC
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015

и IEC 60318-5:2006

Oticon Opn miniRITE Opn 1 Opn 2 Opn 3 Opn 1 Opn 2 Opn 3

Частотный диапазон, Гц 100-8200 100-7500 100-7500 100-7800 100-6500 100-6500

ВУЗД90

Пик 135 дБ УЗД 127 дБ УЗД

1600 Гц 132 дБ УЗД 125 дБ УЗД

HFA-ВУЗД90 130 дБ УЗД 122 дБ УЗД

Макс. усиление*

Пик 72 дБ 64 дБ

1600 Гц 65 дБ 57 дБ

HFA-Макс 65 дБ 57 дБ

Референтное тестовое усиление 58 дБ 46 дБ

Выход телекатушки (1600 Гц)

1 мА/м поле - -

10 мА/м поле - -

SPLITS L/R - -

Абс. гармонические искажения
(Вход 70 дБ УЗД)

500 Гц <2 % <2 %

800 Гц <2 % <2 %

1600 Гц <3 % <2 %

Эквив. уровень входного шума
Omni (дБ УЗД) 18 дБ УЗД 18 дБ УЗД

Dir (дБ УЗД) 28 дБ УЗД 29 дБ УЗД

Потребление батарейки**
Типично 1.6 мА 1.7 мА

Покой 1.5 мА 1.5 мА

Срок работы батарейки, расчетный, часов*** 110 105

IRIL (IEC 60118-13:2011) 800/1400/2000 МГц: 31/<15/<15 дБ УЗД

ВУ
ЗД

90
Ча

ст
от

. х
ар

ак
те

р.
М

ак
с.

 у
си

ле
ни

е

Условия эксплуатации
Температура: от +1°C до +40°C

Относительная влажность: 
от 5% до 93%, без 
конденсации

Условия хранения и транспортировки
Температура и влажность не должны превышать 
приведенные значения в течение длительного 
времени во время транспортировки и хранения.

Температура: 	 от -25°C до +60°C
Отн. влажность: 	 от 5% до 93%, без конденсации

Предостережение для специалистов
Максимальный выход этого аппарата может превышать 
132 дБ УЗД (IEC 711). Выбор и настройка аппарата 
должны производиться с особой осторожностью, 
так как имеется риск повреждения остатков слуха у 
пользователя слухового аппарата.

Oticon Opn 1
Имитатор уха

Oticon Opn 1
Камера связи 2CC

Oticon Opn 2 и Opn 3
Имитатор уха

Oticon Opn 2 и Opn 3
Камера связи 2CC

Техническая информация: если другое не указано, все измерения проводились во всенаправленном режиме (Omni).


